
5°C

Samarbejde giver god betonkvalitet

Vinterstøbning

Vejrforhold Middel 
døgnteMperatur anbefaling

5 °C eller højere

Ikke mindre end -1 °C

0 – 5 °C

Ikke mindre end -2 °C 

0 - 5° C

Mindre end -2° C 

Mindre end 0° C

Ikke mindre end -5° C 

Mindre end 0° C

-5° C til -10° C 

Mindre end 0° C

Mindre end -10° C

Hvis blæsende – 
se vejrforhold 3.

Ingen 
problemer. 
Fortsaet 
arbejdet.

Tildaek 
betonen.

Brug varm beton 
eller tilfor 
ekstern varme til 
betonoverfladen 
eller brug beton 
med hojere 
styrke.

Kontroller 
at beton-
temperaturen 
ikke er mindre 
end 5° C.

Brug damp eller 
tilfor ekstern 
varme til 
betonoverfladen 
for at holde en 
temperatur pa 
mindst 5° C.

Udstob kun 
beton, hvis 
arbejdet foregar 
i et afgraenset 
omrade, hvor 
temperaturen 
kan holdes 
over 8° C.

Stob ikke mod 
overflader 
der er koldere 
end -1° C.  
Fjern sne 
og is.

Tjek vejrudsigten 
- pa telefon, 

radio 
eller websider.
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ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION
ASSOCIATION EUROPEENNE DU BETON PRET A L’EMPLOI
E U R O P Ä I S C H E R  T R A N S P O RT B E T O N V E R B A N D

Dansk Beton
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K
Telefon 72 16 00 00
info@danskbyggeri.dk
www.dfbf.dk 




